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Artikel-Nr. 90525

Der TEU-302BK ist ein elektronischer Fahrregler fiir Vor- und Riickwartsfahrt, der mit einer
hohen Pulsfrequenz arbeitet. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Einsatz sorgfaltig
durch. Halten Sie sich beziglich der Sicherheitsmanahmen immer an die vorgegebenen
Anweisungen. Fehlerhafter Einsatz kann zu schwerwiegenden Unféllen fiihren.

* Verwenden Sie niemals elektronische Bauteile, die den Stromfluss beeintréchtigen, wie
etwa eine Schottky-Diode. Sie verursachen bei Riickwértsfahrt eine Stromumpolung und
zerstdren den Fahrregler. Entfernen Sie alle solchen Teile, falls sie bereits eingebaut sind.

* Trennen Sie wahrend des Einstellvorgangs die Verbindung zum Motor.

**Technische Daten kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.

Tamiya TEU-302BK (vorwirts / riickwarts)
* Verwendbare Empfanger: TAMIYA, KO, FUTABA, JR, SANWA(mit Z Steckemn)
* Regelsystem: Pulssystem mit hoher Frequenz

* Max. Dauerstrom (bezogen auf FET): vorwarts 120A, riickwérts 60A

» Stromversorgung: 7.2 ~ 8.4V (mit 6 ~ 7 Zellen)

* Verwendbare Motoren: Elektromotoren fiir RC-Autos {mehr als 17 turns)

* Pulsfrequenz: 500Hz, 1kHz, 2kHz (in 3 Stufen)

* Spannungsausgang fiir den Empfanger: 6V (Eingang 7.2V)

« Abmessungen: 33.5 x 27.2 x 14.3mm (Uberstinde ausgenommen)

* Gewicht: 48g (Gerit alleine 43g)
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FUTABA, SANWA (Blau)
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TEU-320BK
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Einbau

_+ Wird der Empfanger oder die Empféngerantenne zu nahe neben
Geraten platziert, die starken elektrischen Strom fiihren wie etwa der
TEU-320BK, der Motor oder Fahrakku und die zugehdrigen Kabel,
kann diese zu Funkstorungen mit dem Verlust der Steuerbarkeit
fahren. Der Empfanger und die Empfangerantenne dirfen den TEU-
320BK nicht beriihren und die Antenne darf auch nicht quer (iber die
Kabel des TEU-320BK veriegt werden. Ein Karbon- oder Metallchassis
kann ebenfalls den Funk stdrende Signale Ubertragen.

/\ VORSICHTSMASSNAHMEN

"+ mmer zuerstden Empfanger. dann den Sender ausschalten (OFF).
* Beiumgekehrter Reihenfolge konnte das RC-Auto unkontrotliert
;- losfahren und einen Unfall verursachen.

Befestigen Sie den TEU-320BK mit doppelseitigem Klebeband am
Chassis oder am RC-Deck. Befestigen Sie den Schalter an einem gut
zugangiichen Platz.

+ Schiiefen Sie den elekironischen Fahrregler und das Servo s
entstehende, starke Vibrationen I3sen, wodurch die Steuerbarkel

/A WARNHINWEISE i : . /A VORSICHTSMASSNAHMEN .
« Dieses Produkt ist ein elektronischer Fahmegier fir auf dem Land fal Merwenden Sie in nicht fir andere - Vor dem AnschiieBen die Polariit {+4)der Batterie iiberprirfen. Ein fals
Einsatzzwecke. : Inneren beschadigen.

« Die Verwendung eines Motors mit niedriger Wicklungszahl (tums) bei niedriger Freque:
elektronischen Faheregler und den Motor beschédigen.
+ Vermeiden Sie Dauerbetrieb: der A

hiuss-Stecker der Batierie kann durch die Hitze schmelzen oder
iden, den Motor und den i F i
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dadurch die Steuerbarkeit verloren gehen.
+ Um die Gefahr von Brand oder eines auer Kontrolie geratenen Mo
oder Stecker trennen. ’

Einstellung
* Um Einstellungen einzuprogrammieren, ist die
Verbindung zum Motor zu trennen.
Neutral / Maximale Beschieunigung / Maximale
Rickwartsfahrt (Vollbremsung)

Fir sichere Verkabelung (mit Ausnahme des Motors)
entsprechend der Abbildung auf Seite 1 sorgen. Zuerst
den Sender einschalten, den Gastrimm auf neutral und
den Reverse-Schaiter auf normal stellen.

* Falls thr Sender ber Einstellmdglichkeiten wie ABS
oder bestimmtes Beschleunigungs-Verhalten verfigt,
schalten Sie diese alle ab.

Den Empfanger einschalten. Bei der Ersteinrichtung
wird die LED Leuchte einmal rot aufleuchten.

LED blinkt einmal.

Den Einstellnopf ﬂ‘#
(langer als 0,5 Sek.)
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@ Ziehen Sie den Gaszuggriff bis zur maximalen Beschleunigung
und driicken Sie den Einstellknopf einmal.

Gaszuggriff des Senders

Neutral
LED blinkt rot.

% Einmal driicken
»

®Driicken Sie den Gaszuggriff nach vorne bis auf maximale
Riickwartsfahrt und driicken Sie den Einstellknopf einmal.

Wity

Die LED wechselt auf
doppeltes Blinken.
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Einmal driicken

S

Die LED erlischt.

®Einstellung beendet (Standard-Einstellungen)




* Die Gas-Positionierung muss immer in diesem Ablauf
vorgenommen werden und kann nicht individuell eingestellt
werden.

*Falls vor Beendigung des Vorgangs der Strom abge-
schaltet wird, geht die neue Einstellung verloren und die
Gas-Positionierung bleibt wie sie ist.

*Bevor nicht ein Schritt vollstandig abgeschlossen ist,
kann nicht zum néchsten ibergegangen werden.

*Falls Sie den Sender auswechseln, muss die Gas-
Positionierung neu vorgenommen werden.

Ausschalten der Funktion Riickwartsgang
*Ermdglicht die Teilnahme an Rennen, in welchen
Riickwartsfahrt verboten ist. Befolgen Sie untenstehende
Anweisungen, um den Rickwartsgang auszuschalten
(Vorwartsdriicken des Gaszuggriffs bewirkt ausschlieRlich
Bremsen).

*Gehen Sie in gleicher Reihenfolge vor, um den

Riickwértsgang wieder einzuschalten (bei jedem Vorgang

wirdzwischen der Steftung Ein und Aus umgeschaltet).

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedriicktem
Einstellknopf einschalten und diesen dann sofort loslassen
(innerhalb 3 Sek.). Die blinkende LED blinkt schnell zweimal
rot und erlischt (sie blinkt nur einmal, wenn der
Riickwartsgang eingeschaltet wird). Einstellung beendet.
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* (berpriifen, ob der Riickwirtsgang ein- oder
ausgeschaltetist.

Ist der Riickwartsgang eingeschaltet: Wird der Sender und
dann der Empfanger eingeschaltet, blinkt die LED einmal
rot.

Ist der Riickwartsgang ausgeschaltet: Wird der Sender und
dann der Empfanger eingeschaltet. blinkt die LED zweimal
rot.

Riickkehr zur Standard-Einstellung
* | dscht alle Anderungen und kehrt zur Originaleinstellung
des Kaufzeitpunkts zurick.

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedriicktem
Einstellknopf einschalten und diesen auch gedriickt halten,
bis das rote Blinklicht auf griin wechselt (etwa nach 3 Sek.).
Knopfloslassen.

Die LED leuchtet etwa 2 Sek. griin und erischt. Die
Standard-Einstellung istbeendet.
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Langer als 3 Sek.
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Einstellen des Drehmoment-Verlaufs (Fahrfrequenz)

* Schalten Sie auf sanftes oder schnelles Ansprechen aus
langsamer oder mittlerer Geschwindigkeit zur Anpassung
an die Streckengegebenheiten (beim Kauf in Normal-
stellung).

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedriicktem
Einstellknopf einschalten und diesen auch gedriickt halten,
bis das rote Blinklicht auf griin wechselt und dann abwech-
selnd rot/griin blinkt (etwa nach 6 Sek.). Knopf loslassen.

Langer als 6 Sek.
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Sanfte Einstellung: Den Gaszuggriff auf maximale
Beschleunigung ziehen. Den Einstellknopf driicken und die
LED leuchtet 2 Sek. rot.

Einmal driicken

rot
{2 Sek. lang)

| Schnelle Einstellung: Den Gaszuggriff auf maximale
Riickwartsfahrt driicken. ziehen. Den Einstellknopf driicken
und die LED leuchtet 2 Sek. rot/griin.

Normale Einstellung: Den Einstellknopf bei Gaszuggriff in
Normalstellung driicken. Die LED leuchtet 2 Sek. griin.

Einmal driicken
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Gasgeben und LED -Leuchte

+ Wenn die Einstellungen richtig sind, geht die LED bei
Neutralstellung des Gaszuqgriffs aus, bei Beschleunigung /
Ruickwértsfahrt geht sie an und bei maximaler Beschleu-
nigung/ Riickwartsfahrt wiederum aus.
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) Max. riickwarts.
(Vollbremsung)

Licht :us%;% Lichtan %cﬁ: a\u%g
max. Beschleunigen  neutral  Riickwértsfahrt  Vollbremsung
Beschleunig (Bremsen)
» Wird der Empfanger eingeschaltet, wahrend der Sender
ausgeschattetist, blinkt die LED. Wenn auch der Motor ange-

schlossenist, istein Warnton zu horen.
é
ﬁ rotes Licht % %:g %"('%
AUS Alarm /VW»W/VW»

Der Tamiya TEU-302BK ist mit drei Sicherheitsfunktionen
ausgestattet.

Stromkreis fiir Spannungsabfall: Wenn die Batterie-
spannung abgesunken ist, wird der Motorstrom verringert,
um fiir das Servo geniigen Leistung zur Verfiigung zu stel-
len, dies verhindert den mdglicher Ausfall der Steuerbarkeit.

Uberhitzungsschutz: Falls der TEU-302BK sich infolge
langer Einsatzdauer zu (berhitzen beginnt, wird die
Stromzufuhr zum Motor gedrosselt, wodurch das Auto lang-
samerwird. Dauert die Uberhitzung an, wird die Stromzufuhr
zum Motor unterbrochen und damit eine Beschédigung ver-
hindert. Nach dem Abkiihlen geht der Uberhitzungsschutz
automatisch in die Ausgangsstellung.

Sicherung gegen zu starken Strom: Tritt am Motor ein
Kurzschiuss auf, wird die Stromzufuhr zum Motor automa-
tisch unterbrochen. Die Sicherung gegen Uberspannung
geht nicht von selbst in die Ausgangsstellung zuriick. Wenn
das Auto wieder funktioniert, sind Sender und Empfénger
neuzustarten

VORSICHTSMASSNAHMEN

+» Vor dem AnschlieRen die Polaritat (+/-) der Batterie
Uberpriifen. Ein falscher Anschluss konnte die Eiektronik
innerhalb des TEU-302BK beschédigen.

+ Nicht sténdig beschieunigen und abbremsen, es kénnte zu
einer Uberhitzung von Motor und TEU-302BK kommen.
Solite der TEU-302BK nass geworden sein, sofort
ausschalten, die Batterieverbindung I6sen und an der Luft
trocknen fassen.
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Fehlersuche

* Bevor Sie Ihr RC-Modell zur Reparatur einschicken, sollten Sie es noch einmal mit unten stehender Liste tiberpriifen.

PROBLEM URSACHE

BEHEBUNG

* Einstellfehler.
-

Der Motor lauft nicht.
T *Fehlerhafter Motor.
* Falsch angeschlossen.
* Defektim TEU-302BK.

» Alle Einstellungen von Anfang an neu programmieren.
Auch Sender und Empfanger (iberpriifen

“+Motoraustauschen
+ Kabel und Verdrahtung Gberpriifen.
+Wenden Sie sich an Ihren drtiichen Fachhéndler.

Dickie-Tamiya (bernimmt keinerlei Haftung fiir
;Umbau oder
hen konnen.

fehlerhaften Einsatz dieses Produkis e

Uberhitzung des TEU-302BK
{Uberhitzungsschutz
hatangesprochen)

* Unzureichende Kihlung.

* Fehlerim Chassis oder den
Antriebszahnradern

* Falsche Getriebeiibersetzung

« Fiir bessere Bel{iftung durchin die Karosserie

geschnittene Locher etc. sorgen.

+ Den gesamten Antriebsstrang des Chassis
Uberpriifenund ggf.neu zusammenbauen.

+ Die passende Ubersetzung wahlen.

Bedeutung des Symbols auf dem Produkt der

k oder Get itung: Elektrogerate
sind Wertstoffe und gehdren am Ende der Laufzeit nicht
inden Hausmiill. Helfen Sie uns beim Umweltschutz und
Resourcenschonung und geben Sie dieses Gerat bei
den entsprechenden Riicknah ab. Fragen
dazu beantwortet Ihnen die fiir die Abfallbeseitigung

- zustandige Organisation oder thr Fachhandler.
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